Produkt:

1. Aligemeine Beschreibung

Bezeichnung:

Verwendung:

Werkstoffbasis:

NICOCYL®-GmbH

Werkstoffdatenblatt

(WDB)

NICOCYL®-Industriebodenplatten

NICOCYL®-Industriebodenplatten
Industriebodenplatten

PVC-weich

Verarbeitung:

2. Eigenschaften

Extrusion, SpritzguR 1

EIGENSCHAFT L EINHEIT fKENNW]E*IRT PRUFUNGSVORSCHR./
oM RaE = g BEDINGUNG

Hochste zul. Betriebstemperatu; e 70

Dichte . ' _g/cm3 ‘ J 1755 ISO 1183

Zugfestigkeit ; i :N/mn:l"’- >16 DIN 0472

Reiffdehnung L : f% >240 DIN 0472

Theerisf:he Steibililtét bel 200°C min 150 VDE 0472/T. 614

Shore Aei 25°C (15 5500 = a5 DIN 53505

3. Lieferform: Plattenform

4. REACH Registrierung:

5. Besondere Hinweise:

Echa Finnland e69043f6-bc25-4075-b7a59f91132769db

Farbgestaltungen entsprechend Kundenwunsch sind mdoglich.

NICOCYL®-GmbH
Am Rapensweg 213
D-44581 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 2305 96750
Telefax: +49 2305 967515




